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SISTEMI ZA MEŠANJE PENE ROSENBAUER

Št. 17 02/2009

Učinkovitost pri Gašenju požarov s peno (požari razreda A in 
B) je še posebej odvisna od kvalitete (ekspanzijskega razmerja 
in stabilnosti pene) proizvedene pene za gašenje. Na kvaliteto 
mešanice voda-penilo neposredno vpliva proizvodni proces. 
Ta je zaznamovan s konstantnim mešanjem – procentualnim 
dodajanjem penila vodi. Pri tem je odločilnega pomena 
naslednje:      

• Kvaliteta regulacije in krmiljenje in 
• Maksimalna količina penila sistema za dodajanje 

Rezultat dodatnih zahtev je sistem z maksimalnimi izzivi za 
uporabljeno tehniko dodajanje pene je:
 

• Enostavno obratovanje 
• Primernost za penila razreda A 
 (razmerje mešanja < 1%)
• Natančno vzdrževanje razmerja mešanja (tudi pri  
 majhnih pretokih)
• Natančna možnost nastavljanja v celotnem območju  
 mešanja 
• Tlačne izgube v sistemu za mešanje <2%
• Ni prekinitev proizvodnje penila (dopolnitev količine  
 penila/zamenjava rezervoarja je mogoča tudi med  
 samim obratovanjem  
• Omogočena mora biti uporaba različnih tipov  
 pene (z istim sistemom za mešanje) (izpiranje  
 sistema)

Tukaj se uporabijo sistemi za mešanje ROSENBAUER – prime-
ren sistem za katerokoli aplikacijo. Naj gre za sistem s 
predhodnim mešanjem ali za sistem s mešanje pod pritiskom, 
proizvodna paleta podjetja ROSENBAUER pokriva celotno 
območje: 

Sistemi za mešanje s črpalko 
Zaradi injektorskega učinka vode za gašenje nastane v sesal-
nem delu črpalke podtlak, ki povzroči sesanje penila iz ustrez-
nega rezervoarja. Razmerje mešanja je mogoče nastaviti s 
pomočjo regulacijske naprave. 
Sistemi za predhodno mešanje pene s črpalko ROSENBAUER 
(FIXMIX, RVMA500 in RVME) omogočajo, da so na razpolago 
velike količine pene v celotnem območju delovanja. Enostav-
na in zaradi tega zanesljiva tehnologija kot tudi optimalna 
rešitev glede na stroške so lastnosti, ki opisujejo naše proizvo-
de.

Prednosti: 
• Doseči je mogoče velike količine penila (velika  
 razmerja mešanja) 
• Razmerje mešanja je neodvisno od pretoka in  
 pritiska, ki ju lahko dosega črpalka 

 

• Mogoče je sesanje iz zunanjega vira 
• Enostavno upravljanje
• Vzdrževanje ni potrebno 

Razmerja mešanja 0,5% (FIXMIX) do 10% (RVME) z maksimal-
no natančnostjo razmerja mešanja, pretoki (mešanica voda-
-penilo) do 10.000 l/min (RVME) in maksimalna kompatibil-
nost z vgradnimi črpalkami ROSENBAUER omogočajo območ-
je obratovanja, ki lahko zadovolji skoraj vse zahteve. 

Sistemi za mešanje pene pod tlakom 
Pri sistemih za mešanje pene pod tlakom se penio vodi dodaja 
s pomočjo črpalke za penilo, ki jo poganja hidravlični (HYDRO-
MATIC) ali električni (DIGIDOS) pogon, dizelski motor z notra-
njim zgorevanjem (MIXMATIC in ACR) ali pa je pogon črpalke 
izveden s pomočjo pritiska vode (DELTAMATIC). 
Sisteme za mešanje pene z neposrednim vbrizgom (HYDRO-
MATIC, MIXMATIC, DELTAMATIC in DIGIDOS) odlikujejo 
natančna regulacija in najvišja mogoča fleksibilnost. Zunanje 
napajanje, vzporedne zahteve kot so npr. odvzem vode in 
pene na različnih tlačnih priključkih so naloge, ki jih naši proiz-
vodi dosegajo z odliko. 

Prednosti: 
• V centrifugalni črpalki za vodo ni penila, 
• Sistem je primeren za vse tipe penil, tudi za 
 strukturno viskozne 
• Velike količine penila v celotnem območju delovanja 
• Hkratno oddajanje vode in/ali penila na več različnih  
 tlačnih priključkih 
• Izredno natančna regulacija razmerja mešanja 
• Popolna funkcionalnost pri napajanju črpalke za  
 vodo s predtlakom 

Razmerja mešanja 0,1% (DIGIDOS) do 10% (DELTAMATIC) z 
maksimalno natančnostjo razmerja mešanja, pretoki (mešani-
ca voda-penilo) do 10.000 l/min (HYDROMATIC) in maksimal-
na kompatibilnost z vgradnimi črpalkami ROSENBAUER 
omogočajo široko paleto proizvodov, ki zadovoljijo skoraj vse 
zahteve. 

Povzetek ˝ ROSENBAUER - SISTEMI ZA MEŠANJE PENE ˝ v tabeli 
na naslednji strani vam podaja pregled preko celotnega 
prodajnega programa z ozirom na zmogljivosti in funkcijo. 










